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EGENKONTROLL av Designgolv


(1:2)

	Objekt:


	Kontrollställe:



	Adress:




	Aktivitet:

FÄRDIGSTÄLLANDE AV DESIGNGOLV 


	Ansvarig kvalitetsledare:


	Kontroll utfört av:

Enligt signatur:

	Kontrollpunkt
	Krav
	Datum
	Signatur
	Avvikelse

	
	
	
	
	

	FÖRBEREDELSER /TILLSTÅNDSBEDÖMNING
	
	
	
	

	- Gammal golvbeläggning
	
	
	
	

	- Kartering av sprickor i undergolv
	
	
	
	

	- Tillskjutande fukt
	
	
	
	

	- Uppstigande oljor/skärvätskor
	
	
	
	

	- Arbetsfogar
	
	
	
	

	- Dilatationsfogar
	
	
	
	

	- Vidhäftning i underlaget
	
	
	
	

	- Ythållfasthet i underlaget
	
	
	
	

	- Provytor
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	RENGÖRING
	
	
	
	

	- Dammsugning 
	
	
	
	

	- Fräsning
	
	
	
	

	- Flamrensning
	
	
	
	

	- Blästring
	
	
	
	

	- Slipning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	UNDERLAG
	
	
	
	

	- Ythållfasthet
	
	
	
	

	- Fogar
	
	
	
	

	- Temperatur
	
	
	
	

	- Buktighet/Lutning
	
	
	
	

	- Fukt/Väta
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVVÄGNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TÄTNING/LISTER
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRIMNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Mottagningskontroll av material
	
	
	
	

	- Tvåskiktsbeläggning
	
	
	
	

	- Primning mellan skikt 1 och 2
	
	
	
	

	- Avstängningar
	
	
	
	

	- Fogindelning
	
	
	
	

	- Fall
	
	
	
	


EGENKONTROLL av Designgolv


(2:2)

	Kontrollpunkt
	Krav
	Datum
	Signatur
	Avvikelse


	KONTROLL EFTER LÄGGNING
	
	
	
	

	- Kontroll planhet
	
	
	
	

	- Kontroll ytstruktur
	
	
	
	

	- Kontroll av porer och sprickor
	
	
	
	

	- Utfällningar
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	YTBEHANDLING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	FÄRDIGT DESIGNGOLV
	
	
	
	

	- Utseende
	
	
	
	

	- Ythållfasthet 
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKÖTSELANVISNINGAR
	
	
	
	


Vid avvikelse se separat avvikelserapport!

	Ansvarig kvalitetsledares underskrift


	Ort, datum
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