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EGENKONTROLL av kommersiella golv
(1:1)

	Objekt:


	Kontrollställe:



	Adress:




	Aktivitet:

AVJÄMNING AV KOMMERSIELLA GOLV 


	Ansvarig kvalitetsledare:


	Kontroll utfört av:

Enligt signatur:

	Kontrollpunkt
	Krav
	Datum
	Signatur
	Avvikelse

	
	
	
	
	

	RENGÖRING
	
	
	
	

	- Dammsugning
	
	
	
	

	- Fräsning
	
	
	
	

	- Blästring
	
	
	
	

	- Slipning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	UNDERLAG
	
	
	
	

	- Ythållfasthet
	
	
	
	

	- Vidhäftning underlag
	
	
	
	

	- Temperatur
	
	
	
	

	- Buktighet/Lutning
	
	
	
	

	- Fukt/Väta
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TÄTNING/LISTER
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRIMNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Avstängningar
	
	
	
	

	- Fogindelning
	
	
	
	

	- Fall
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EFTERJUSTERING
	
	
	
	

	- Kontroll planhet
	
	
	
	

	- Kontroll ytstruktur
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	FÄRDIG AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Ythållfasthet 
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	


Vid avvikelse se separat avvikelserapport!

	Ansvarig kvalitetsledares underskrift


	Ort, datum




EGENKONTROLL av funktionslösningar 
(1:2)

	Objekt:


	Kontrollställe:



	Adress:




	Aktivitet:

AVJÄMNING AV FUNKTIONSLÖSNINGAR 
	Ansvarig kvalitetsledare:


	Kontroll utfört av:

Enligt signatur:

	Weber-ljudgolv
	(
	
	

	Elburen värme
	(
	
	

	Vattenburen värme
	(
	
	

	Fuktiga underlag
	(
	
	

	
	
	
	
	

	Kontrollpunkt
	Krav
	Datum
	Signatur
	Avvikelse

	
	
	
	
	

	FÖRBEREDELSER /TILLSTÅNDSBEDÖMNING
	
	
	
	

	- Ljudmätning av befintlig konstruktion
	
	
	
	

	- Tillskjutande fukt
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	RENGÖRING
	
	
	
	

	- Dammsugning
	
	
	
	

	- Fräsning
	
	
	
	

	- Blästring
	
	
	
	

	- Slipning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	UNDERLAG
	
	
	
	

	- Ythållfasthet
	
	
	
	

	- Vidhäftning underlag
	
	
	
	

	- Temperatur
	
	
	
	

	- Buktighet/Lutning
	
	
	
	

	- Fukt/Väta
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TÄTNING/LISTER
	
	
	
	

	- Optisolark; förskjutning 200 mm
	
	
	
	

	- Optisol kantlist
	
	
	
	

	- Optisol tejp
	
	
	
	

	- Plastfolie
	
	
	
	

	- Kantlist
	
	
	
	

	- Kantband
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ARMERING
	
	
	
	

	- Armeringsnät
	
	
	
	

	- Glasfibernät
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GOLVVÄRME
	
	
	
	

	- Elkabel
	
	
	
	

	- Vattenburen värme
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVVÄGNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRIMNING
	
	
	
	

	- Primning
	
	
	
	

	- Sandning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Avstängningar
	
	
	
	

	- Fogindelning
	
	
	
	

	- Fall
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(2:2)

	
	
	
	
	

	EFTERJUSTERING
	
	
	
	

	- Kontroll planhet
	
	
	
	

	- Kontroll ytstruktur
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	FÄRDIG AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Ythållfasthet 
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	

	- Tätskikt
	
	
	
	

	- Härdplast
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EFTERKONTROLL
	
	
	
	

	- Ljudmätning
	
	
	
	

	- Mekanisk ventilation
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Vid avvikelse se separat avvikelserapport!

	Ansvarig kvalitetsledares underskrift


	Ort, datum




EGENKONTROLL av industrigolv


(1:2)

	Objekt:


	Kontrollställe:



	Adress:




	Aktivitet:

AVJÄMNING AV INDUSTRIGOLV 


	Ansvarig kvalitetsledare:


	Kontroll utfört av:

Enligt signatur:

	Kontrollpunkt
	Krav
	Datum
	Signatur
	Avvikelse

	
	
	
	
	

	FÖRBEREDELSER /TILLSTÅNDSBEDÖMNING
	
	
	
	

	- Kartering av sprickor i undergolv
	
	
	
	

	- Tillskjutande fukt
	
	
	
	

	- Uppstigande oljor/skärvätskor
	
	
	
	

	- Arbetsfogar
	
	
	
	

	- Dilitationsfogar
	
	
	
	

	- Vidhäftning i underlaget
	
	
	
	

	- Ythållfasthet i underlaget
	
	
	
	

	- Nygjuten ((28 dygn)
	
	
	
	

	- Provytor
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	RENGÖRING
	
	
	
	

	- Dammsugning
	
	
	
	

	- Fräsning
	
	
	
	

	- Flamrensning
	
	
	
	

	- Blästring
	
	
	
	

	- Slipning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	UNDERLAG
	
	
	
	

	- Ythållfasthet
	
	
	
	

	- Vidhäftning underlag
	
	
	
	

	- Fogar
	
	
	
	

	- Temperatur
	
	
	
	

	- Buktighet/Lutning
	
	
	
	

	- Fukt/Väta
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVVÄGNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TÄTNING/LISTER
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PRIMNING
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AVJÄMNING
	
	
	
	

	- Tvåskiktsbeläggning
	
	
	
	

	- Primning mellan skikt 1 och 2
	
	
	
	

	- Avstängningar
	
	
	
	

	- Fogindelning
	
	
	
	

	- Fall
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	EFTERJUSTERING
	
	
	
	

	- Kontroll planhet/buktighet
	
	
	
	

	- Kontroll ytstruktur
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	YTBESKIKTNING
	
	
	
	

	- Lack
	
	
	
	

	- Härdplast
	
	
	
	

	- Vax
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	FÄRDIG INDUSTRIGOLV
	
	
	
	

	- Ythållfasthet 
	
	
	
	

	- Vidhäftning
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKÖTSELANVISNINGAR
	
	
	
	


Vid avvikelse se separat avvikelserapport!

	Ansvarig kvalitetsledares underskrift


	Ort, datum




AVVIKELSERAPPORT

	Objekt:



	Adress:



	Datum:


	För behandling till:



	Utfärdare:


	För kännedom till:




	AVVIKELSE AVSEENDE:

	

	

	

	

	

	

	

	BESKRIVNING AV AVVIKELSE:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Ansvarig kvalitetsledares underskrift


	Ort, datum 



	

	(
	Godkänd utan åtgärd
	(
	Godkänd med förslag till åtgärd enligt ovan
	(
	Avvikelsen åtgärdas enligt nedan

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Beställarens underskrift


	Ort, datum
















PAGE  

