	OBJEKTSFÖRUTSÄTTNINGAR

	Sida 1/2

	Beställare:


	Typ av objekt: (bostad, kontor etc)



	Objekt:


	Adress:




	OBJEKTSFÖRUTSÄTTNINGAR

	Sida 1/2

	Beställare:


	Typ av objekt: 



	Objekt:


	Adress:





	Checkpunkter vid läggning av maxit Designgolv

	
	
	

	
	Förutsättningar
	Kommentarer
	

	Klimatförutsättningar vid läggning 
	
	
	

	Tätt hus?
	
	
	(

	Temp. underlag >6 °C
	
	
	(

	Temp. i luft >10  <25 °C
	
	
	(

	
	
	
	

	Uttorkningsklimat
	
	
	

	Lufttemperatur ca 20 °C
	
	
	(

	RF i luft ca 50 %
	
	
	(

	Luftomsättning
	
	
	(

	
	
	
	

	Läggningsyta
	
	
	

	Arbetsfogar
	
	
	(

	Rörelsfogar
	Fogutförande
	
	(

	Tillg. arbetstid
	
	
	(

	Bemanning
	
	
	(

	
	
	
	

	Underlag
	Platta på mark
	
	(

	
	Gammal betong
	
	(

	
	Ny betong, ålder?
	
	(

	
	Annat
	
	(

	Rengöring
	
	
	(

	Provyta
	Vidhäftningsmätn.
	
	(

	
	
	
	

	Avjämningsbehov
	Tjocklek mm
	
	(

	Planhetstoleranser
	
	
	(

	Basning
	
	
	(

	Toppning
	
	
	(

	Armering
	
	
	(

	
	
	
	

	Efterbehandling
	
	
	(

	Skyddstäckning
	
	
	(

	Städmetoder
	
	
	(

	Utbildning av använd. 
	
	
	(


	Platschefs underskrift

     

Telefonnr:

     

	Ort  och datum
	  Telefonnummer:

	Cmg underskrift

     

Telefonnr:

     

	Ort  och datum
	  Telefonnummer:

	maxit underskrift

     

Telefonnr:

     

	Ort  och datum
	  Telefonnummer:


