
     
 
Efterbehandling av maxitgolv i industrimiljö med PLS Betongsystem 
 
Bakgrund 
Detta dokument berör de åtgärder som skall göras efter industrigolvmassans 
utläggning. 
 

1. Impregnering med PLS Betongförstärkare 
2. Behandling med PLS Stengrund  
3. Täckning med skyddspapp 
4. Byggstädning, installationsbehandling med PLS Stengrund och golvvård med 

PLS Betongsystem 
 
1. Impregnering med PLS Betongförstärkare 
 
När industrigolvmassan har härdat så mycket att den är beträdbar och att ytan torkat 
upp kan betongförstärkaren påföras. Betongförstärkaren i koncentrerad form dimmas 
på massans överyta med en spruta. Man skall inte spruta mer vätska än som 
omedelbart sugs ner i den torra ytan.  Undvik att gå nära väggar.  Låt golvet torka.  
Impregneringen med Betongförstärkare utförs normalt dagen efter 
industrigolvsmassans utläggning. Under gynnsamma klimatförhållanden kan dock 
denna påföras samma dag som industrigolvsmassan     
Skulle utfällningar ha uppstått efter behandlingen med Betongförstärkaren skall 
dessa skuras bort så snart som möjligt. 
 
2. Behandling med PLS Stengrund   
 
När Betongförstärkaren torkat in i golvytan kan behandlingen med Stengrund utföras. 
Behandlingen görs med 20% Stengrundslösning med spruta ( Stengrunden dimmas  
med spruta på ytan ) eller påföres med korthårig golvmopp.  Detta sker normalt  
dagen efter att Betongförstärkaren påförts.    
 
3. Täckning med skyddspapp 
När Stengrunden torkat (inte längre är klibbigt, torktid ca 2 timmar) skall golvet täckas 
med skyddspapp (mjölkpapp) med plastsidan nedåt. Tejp får inte fästas mot golvytan 
då mjukgörare i denna kan gå ned i golvet och missfärga detta. 
 
4 Byggstädning, installationsbehandling med PLS Stengrund och golvvård 
med PLS Betongsystem 
 
Beträffande byggstädning, behandling med Stengrund och golvskötsel om golvet tas 
i bruk omedelbart efter att det lagts utförs impregneringen med Betongförstärkare och 
ytbehandlingen med Stengrund enligt moment 1 och 2.    
Skall byggstädning och installationsbehandling utföras efter avtäckning se bifogad 
skötselbroschyr.    
   
 



 

    
   
 
5. Arbetsfördelning 
Moment 1 , 2 och 3 utförs lämpligen av cmg ( certifierade maxit golventreprenörer 
eller Ångtvättbilen. Moment 4 utföres av entreprenör från Ångtvättbilen alternativt i 
vissa fall av cmg.  
Ångtvättbilen ansvarar också för utbildning av kundens städpersonal  i golvets 
skötsel. 
 
6. Materialåtgång 
 
Åtgång Betongförstärkare: 0,05 – 0,1 liter/m2 

 

Åtgång Stengrund: 0,005 – 0,010 liter/m2  

 
 

 
 
    


