Werksbescheinigung

nach DIN EN 10204-2.2

R

r.211103-L

N
Produkt: POLYMENT ABS 430
Priifungen: Ermittlung des Ableitwiderstandes R nach den

Zulassungsgrundsatzen (ZG) des DIBt
,Beschichtungssysteme fiir Beton in LAU-Anlagen*®
und DIN 28052-6 am Prifkérper mit folgendem
Aufbau:

Betonplatte, Polyment Nivello Grund,

10 mm ABS 430

Lagerbedingung: 28 Tagen bei 20°C / 50% r.h.
Messung mit kreisférmiger 1 kg Elektrode auf mit
Wasser angefeuchtetem Fliespapier als
Kontaktvermittler.

Anwendungsbereiche: Verbundbaustoff fir zementgebundene
Untergriinde wie Beton oder Estrich mit
direkt befahrener Oberflache in AufRenbereichen.

Eigenschaften: Der Ableitwiderstand von POLYMENT ABS 430 ist
unter den oben genannten Laborbedingungen mit
der Nass-Mess-Methode mit im Mittel mit 3 x 10°
bestimmt worden.

Der Ableitwiderstand andert sich ahnlich wie bei
Beton in Abhéngigkeit der Ausgleichsfeuchte und
der relativen Luftfeuchtigkeit.
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